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Motosierra MS 212 

La nueva Motosierra STIHL MS 212 es la evolución definitiva en la gama ocasional, 

destacándose por su robustez y potencia superiores. Equipado con el avanzado motor 2-

MIX, este modelo no solo ofrece un rendimiento excepcional en tareas como cortar leña, 

podar árboles, construir cercos y talar árboles de hasta 40 cm de grosor, sino que también 

establece un nuevo estándar en eficiencia y sostenibilidad.                                                            

El motor 2-MIX proporciona un aumento notable en la potencia mientras reduce las 

emisiones contaminantes hasta en un 70% y optimiza el consumo de combustible en un 

20%, combinando más potencia con un menor impacto ambiental. 

• Caracteristicas                                                                  

Motor de 2 MIX; En modelo MS 212, motor ligero y compacto, reduce el consumo 

de combustible hasta un 20%, comparado con un motor de 2 tiempos convencional. 

• Cubierta de 3 tornillos; para mayor fijación de la cubierta y sellado en el filtro de 

aire. 

• Manillar delantero; Ergonómico con diseño curvo que proporciona comodidad  y 

seguridad. 
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• El freno de cadena; es un mecanismo de seguridad esencial para prevenir accidentes 

en caso de rebote durante el uso o para su activación durante el transporte. 

• Depósito de aceite de cadena traslucido; durable y seguro, está hecho de material 

resistente a impactos. Con mayor visibilidad del nivel de aceite. 

• Tensado Lateral de cadena; Para mayor comodidad y rapidez en la regulación de la 

cadena. 

• Sistema de amortiguación de resorte ; Mejorado sistema que reduce las vibraciones 

provocadas por el sistema de corte y del motor. 

 

Datos Técnicos                 

Motor  2-MIX 

Potencia  1,8/2,4 kw/hp 

Cilindrada  38,6 cm3 

Peso*  4,6kg 

Capacidad deposito de combustible 0,396  lt 

Capacidad deposito aceite de cadena 0,28  lt 

RPM máx.  10.000 rpm 

Diametro máximo de corte recomendado**  40 cm 

Herramienta de corte 

•Cadena RM 3/8 1.3 

•Espada Rollomatic E (Light 04) 

* Peso considerado sin herramienta de corte y sin combustible 
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