
Casa Matriz: O’higgins 59 Concepción – Fono: 41 2 228360 – Mail: ventas@coprofor.cl                                            

Sucursales: Septimo de Linea 594 Cañete – Fono: 41 2 611413 – Mail: canete@coprofor.cl                                            

Chacabuco 413 Arauco – Fono: 41 2 551650 – Mail: arauco@coprofor.cl 

 

 

Motosierra MS 310 

 

Si usted busca tener en su mano potencia, comodidad y facilidad en el manejo, entonces 

debe tener la motosierra MS 310 equipada con un sistema de antivibración que le 

brindará un mayor confort. Este modelo es el preferido por los agricultores que buscan 

calidad, eficiencia y alta tecnología. 

Caracteristicas                                                                  

- Mando unificado: Todas las funciones importantes como apagado, encendido, acelerado 

y ahogado se controlan con una sola mano.                                                                                             

- Sistema de Amotiguación STIHL: Puntos de amortiguación exactamente calculados que 

reducen las vibraciones del motor y la cadena facilitando el trabajo.                                               

- Freno de cadena STIHL QuickStop: Sistema de freno adicional de activación automática, 

que detiene la cadena no solo cuando se produce un rebote suficientemente intenso o al 

activar el protector de mano, sino tambien al soltar la empuñadura trasera .                                               

- Sistema de filtro de aire de larga duración con separación previa: en comparación con los 

sistemas convencionales se obtiene un mayor período de duración del filtro.                                                              

- Tapa de depósitos de combustible con cierre manual. Cierres especiales para los 

depósitos de gasolina y aceite que facilitan la apertura y cierre de los mismos.                                                    
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- Tensor lateral de cadena que permite mayor seguridad al tensionar sin el riesgo de corte 

o quemadura debido al contacto con la espada y cadena Fácil acceso al filtro de aire que 

entrega una reducción de tiempo y una mayor facilidad en la limpieza                                         

-  Sistema Ematic. Reduce el consumo de aceite hasta un 50%.                                                      

- Bomba de aceite de caudal regulable que permite que el aceite de la cadena llegue sin 

pérdidas donde realmente hace falta. De esta forma y dependiendo de la longitud de la 

herramienta de corte y del tipo de madera, se puede reducir el consumo de aceite de 

cadena hasta un 50%.                                                                                                                     

- Compensador que permite alargar los períodos de limpieza del filtro de aire sin pérdida 

de potencia proporcionando una mezcla aire/combustible óptima. 

Motor 
2T convencional 

Cilindrada 
59 cc 

Potencia 
4.5 HP 

Peso 
5.9 Kg 

Espada 
15”/18”/20”  

Volumen deposito mezcla 
0.56 Lts 

Capacidad estanque aceite cadena 
0.33 Lts 

Paso cadena 
3/8” 

Relación de mezcla (aceite + 
combustible) 

1:40 

Uso 
Semi Profesional Agrícola. Ideal para trabajo 

pesado. 
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